
Сетевые звонкиСетевые звонки

С201С201 3 мелодии 

С250С250 3 мелодии
+ влагозащищенная 
   кнопка 

Для питания звонка используется сеть 220В.

4606400411178

4606400411161

ШТРИХ-КОД

ШТРИХ-КОД

Батарейные звонкиБатарейные звонкиБатарейные звонкиБатарейные звонкиБатарейные звонкиБатарейные звонкиБатарейные звонкиБатарейные звонки

Б200Б200Б260Б260

Б270Б270

3 мелодии 

15 мелодии+кнопка+
брелок с кнопкой и фонариком 

Б201Б201 1 мелодия 3 мелодии
2 кнопки 

46064004111474606400416708

от одной кнопки
работают сразу
несколько звонков

46064004111164606400416715

ШТРИХ-КОД

ШТРИХ-КОДШТРИХ-КОД

ШТРИХ-КОД

Батарейные звонкиБатарейные звонки
Для звонка используются батарейки.Для звонка используются батарейки. Для звонка используются батарейки.

Б202Б202 3 мелодии 

  3 мелодии 
+влагозащищенная 
  кнопка

Б250Б250

4606400411154

ШТРИХ-КОД

C201C201

3

АЯ 46
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3
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ШТРИХ-КОД
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Производитель:
Лайт Сорс Технолоджис Лтд., 29455, 21 Сиавью Роад, Нордфолк, Великобритания

1. ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА 

2. ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

3. УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОДИРОВАНИЯ СИГНАЛА 

4. ВЫБОР МЕЛОДИИ (от 1-15)

5. ЧАСТОТА

6. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВИЛКА

7. НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

8. МАТЕРИАЛ:

9. СРОК СЛУЖБЫ ЗВОНКА
6 ЛЕТ

1. ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА 

2. ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

3. УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОДИРОВАНИЯ СИГНАЛА 

4 ВЫБОР МЕЛОДИИ (от 1-15) 

5. ЧАСТОТА 

6. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВИЛКА

7. НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

8. МАТЕРИАЛ:

9. СРОК СЛУЖБЫ ЗВОНКА
6 ЛЕТ

в любом месте: в офисе,  на даче, 
дома

от 40 м в помещении и до 
150 м на открытом воздухе

исключает возможность 
одновременного срабатывания  
близко расположенных между 
собой звонков аналогичного типа

. 
возможность переключения 
мелодий.

433,92МГц,
официально разрешенная  для 
данного вида устройств в РФ.

(для сетевых) подходит для любых 
розеток

на батарейках А23 12В (для 
сетевых) и 2 или 3хАА 1.5В (для 
батарейных).

современный ABS-пластик, практичен, 
влагоустойчив и пожаробезопасен.

Рекомендации: если Вы 
планируете разместить звонок на 
открытом воздухе, то лучше 
использовать модели  с 
влагозащищенной кнопкой.
Предостережения: нельзя 
устанавливать кнопку в местах с 
высокой температурой и около 
источников электромагнитного 
излучения.
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150
м

Сетевые звонкиСетевые звонки

ЭЛЕКТРОЗВОНОК
дверной

ЭЛЕКТРОЗВОНОК
дверной

АЕ 25

СП 200СП 200
м о д е л ь  Е В

СП 200СП 200
НОВИНКА!НОВИНКА!

ДВЕРНОЙДВЕРНОЙ
Предназначен для подачи  звукового сигнала в жилых, 
служебных и общественных помещениях.
Звук “зуммер”.

ДЛЯ СЕТЕВЫХ ЗВОНКОВ (С201, 250):

ДЛЯ БАТАРЕЙНЫХ ЗВОНКОВ:

1. Вставьте звонок в розетку (220В, 50 Гц), кроме СП200.

2. УСТАНОВКА КНОПКИ:
-с помощью ШУРУПОВ:
А. Откройте корпус кнопки с помощью отвертки (рис.2)
Б. Просверлите дрелью отверстия в стене  и в 
основании кнопок (в моделях С250 и Б250) . 
В остальных моделях отверстия присутствуют.
В. Вставьте дюбеля в стену,  а затем привинтите 
шурупами основание кнопки (рис.4)
- с помощью СКОТЧА или клея (рис.5):
Приклейте скотч на основание кнопки и приложите к 
стене.
3. Звонок готов к использованию.

1. Вставьте батарейки внутрь кнопки и звонка, 
соблюдая их полярность (+/-). (рис.6)
2. Кнопка звонка устанавливается также как и у 
сетевых.

 ОСОБЕННОСТИ:
Для питания звонка используется сеть 220 В. 
Для питания кнопки-батарейка А23 12 В 
(входит в комплект).

 ОСОБЕННОСТИ:
Для питания используются батарейки 
(2хАА 1.5В, в комплект не входят). 
Для питания кнопки используется батарейка А23 12В 
(входит  в комплект).  

ДЛЯ СЕТЕВЫХ ЗВОНКОВ (С201, 250):

ДЛЯ БАТАРЕЙНЫХ ЗВОНКОВ:

1. Вставьте звонок в розетку (220В, 50 Гц), кроме СП200.

2. УСТАНОВКА КНОПКИ:
-с помощью ШУРУПОВ:
А. Откройте корпус кнопки с помощью отвертки (рис.2)
Б. Просверлите дрелью отверстия в стене  и в 
основании кнопок (в моделях С250 и Б250) . 
В остальных моделях отверстия присутствуют.
В. Вставьте дюбеля в стену,  а затем привинтите 
шурупами основание кнопки (рис.4)
- с помощью СКОТЧА или клея (рис.5):
Приклейте скотч на основание кнопки и приложите к 
стене.
3. Звонок готов к использованию.
 ОСОБЕННОСТИ:
Для питания звонка используется сеть 220 В. 
Для питания кнопки-батарейка А23 12 В 
(входит в комплект).

1. Вставьте батарейки внутрь кнопки и звонка, 
соблюдая их полярность (+/-). (рис.6)
2. Кнопка звонка устанавливается также как и у 
сетевых.
 ОСОБЕННОСТИ:
Для питания используются батарейки 
(2хАА 1.5В, в комплект не входят). 
Для питания кнопки используется батарейка А23 12В 
(входит  в комплект).  

 

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КНОПКИ 
сначала уберите вспомогательную ленту от
контактов батарейки. 

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КНОПКИ 
сначала уберите вспомогательную ленту от
контактов батарейки. 

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КНОПКИ 
сначала уберите вспомогательную ленту от
контактов батарейки. 

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КНОПКИ 
сначала уберите вспомогательную ленту от
контактов батарейки. 

Скажи проводам-нет!Скажи проводам-нет!

рис. 4 рис. 5 рис. 6

рис. 1 рис. 2 рис. 3

1.Отключите напряжение.

2.Проложите провод от звонка 

к месту установки кнопки.  

3.Закрепите кнопку. 

Подключите звонок к сети ~ 220 В, 

в соответствие со схемой на рис1.

4. Закрепите звонок в месте 

его установки.

5. Включите напряжение, 

нажмите на кнопку и убедитесь 

в наличии звукового сигнала.

Все соединения и подключения 

должны быть выполнены таким 

образом, чтобы исключить 

возможность повреждения 

и короткого замыкания проводов 

или их отсоединения в местах 

крепления. 

УСТАНОВКА ЗВОНКА 
и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

~220 В

~ 

0

рис1.
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Б270Б270

УСТАНОВКА:

БЕСПРОВОДНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ 
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Скажи проводам-нет!Скажи проводам-нет!
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